
附件：“雷达的未来”高峰论坛投稿模板
文章的中文标题(二号，黑体，18字以内)
作者1中文名，作者2中文名，作者3中文名等，（小四号黑体作者姓名、单位应包括所有作者）
通信地址（用小五号宋体）

摘要：（黑体小五号）中文摘要(摘要是文章核心技术的概述，摘要字数应不少于180字。摘要内容格式为楷体小五号。段落行距固定值13磅）

关键词：（黑体小五号）中文关键词1;  中文关键词2;  中文关键词3;  中文关键词4;  中文关键词4(一般不少于4个，具有检索意义。关键词内容格式为楷体小五号，段落行距固定值13磅)
引言部分(中文：5号宋体)

1．一级标题(小四号黑体字在15字以内) 
正文部分(中文：5号宋体英文：Times New Roman) 文章用大16开纸张，每页46行。

稿件字数一般应在1.2万字以内，但不少于4000字，文中插图所用图片必须清晰。
2．一级标题(小四号黑体字在15字以内)
2.1 二级标题(五号黑体)
2.2 二级标题(五号黑体)

2.2.1 三级标题（五号黑体）
3．一级标题(小四号黑体字 在15字以内)
3.1 二级标题(五号黑体)
3.2 二级标题(五号黑体)
3.3 二级标题(五号黑体)
3.3.1 三级标题（五号黑体）
4．一级标题(小四号黑体字在15字以内)
4.1 二级标题(五号黑体)
4.2 二级标题(五号黑体)
5．结 束 语(小四号黑体字)

参考文献
(参考文献不少于4篇，按文中引用先后顺序，稿件著录形式必须标准化，且只需列出主要文献即可)

 [1]
秦波, 贾晨等. 1 V电源非线性补偿的高温度稳定性电压带隙基准源[J]. 半导体学报, 2006, 27(11): 2035-2039. 

   QIN Bo, JIA Cheng, CHEN Zhi-liang. A 1 V MNC bandgap reference with high temperature stability[J]. Chinese Journal of Semiconductors, 2006, 27(11): 2035-2039.
作者简介：作者简介（附于参考文献之后）内容为姓名、性别、职称/学位、专业、主要研究方向。
参考文献注意：

1、参考文献均为半角字符，符号后面需要空格。

2、参考文献中文为宋体，英文为Time New Roman

3、参考文献有连起的用小横线连接，比如[1], [2], [3]应写成[1-3]，若不为连接，则可分开，如[1], [4].
